Codierung von FCKW-haltigen und FCKW-freien Kompressoren

Die Kompressoren von Kiihlschranken kdnnen mit sehr unterschiedlichen Kaltemitteln
betrieben werden.

Grundsatzlich ist bei den Kéltemitteln zwischen den fluorchlorkohlenwasserstoffhaltigen
Kaltemitteln (FCKW’s) und den Kaltemitteln zu unterscheiden, die nicht zu den FCKW's
gehoéren. Aus der Codierung der Kiihlgerate-Kompressoren lasst sich ablesen, mit welchem
Kéltemittel sie gefullt sind.

Im Folgenden sind zun&chst die wichtigsten Fluorchlorkohlenwasserstoffe aufgelistet:

vollhalogenierte FCKW's teilhalogenierte FCKW's

R11 (CFCly)

R 12 (CF.Cly)

R 13 (CFiCl)

R 111 (C,FCls)
R 112 (C,F,Cly)
R 113 (C,FsCls)
R 114 (C,F4Cly)
R115 (C,FsCl)

R 211 (CsFCly)
R 212 (CsF,Clg)
R213 (CsFsCls)
R 214 (CsF4Cly)
R 215 (C3FsCla)
R 216 (CsFeCly)

R 217 (C3F4Cl)

R21 (CHFCLy)
R22 (CHF.CI)
R 31 (CHyFCI)
R 121 (C;HFCly)
R 122 (C;HF.Cls)
R 123 (C;HF4Cly)
R 124 (C,HF,CI)
R 131 (C;H:FCls)
R 132 (C;HF.Cly)
R 133 (C,H,FsCl)
R 141 (C;HsFCly)
R 142 (C;H3F.Cl)
R 151 (C;H4FCI)
R 221 (C3HFClg)
R 222 (C3HF.Cls)
R 223 (C3HF4Cly)

R 224 (CsHF,Cls)

R 225 (C3HFsCly)
R 226 (C3HF4CI)

R 231 (C3HFCls)
R 232 (C3HF.Cly)
R 233 (C3HF5Cly)
R 234 (C3HF4Cly)
R 235 (C3H,FsCl)
R 241 (C3H3FCly)
R 242 (C3H3F.Cly)
R 243 (C3H3F4Cly)
R 244 (C3H3F4Cl)
R 251 (C3H4FCls)
R 252 (C3H4F.Cly)
R 253 (C3H4F5Cl)
R 261 (C3HsFCly)
R 262 (C3HsF.Cl)

R 271 (C3HeFCI)

Kihlschrénke, die mit einem FCKW-Kaltemittel gefillten Kiihlgerate-Kompressor

ausgestattet sind, sind unter dem AVV-Abfallschlussel 20 01 23* (gebrauchte Gerdte, die

Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten) als gefahrlicher Abfall einzustufen.



Neben den oben genannten Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW's) gibt es weitere
Kéltemittel, die nicht zu den FCKW’s gehéren. Die wichtigsten Vertreter sind:

R23 (CHFs)

R32 (CHyF)

R116 (CyFe)

R 125 (C,HFs)

R 134a (CyH,FJ)

R 143a (CyHsFs)

R 218 (C3Fs)

R 290 (Propan)

R 152a (CyH4F>)

R 170 (Ethan)

R 404A (Blend aus 44 % R 125, 4 % R 134a,52 % R 143a)

R 407A (Blend aus 20 % R 32, 40 % R 125, 40 % R 134a)

R 407C (Blend aus 23 % R 32, 25 % R 125, 52 % R 134a)

R 410A (Blend aus 50 % R 32, 50 % R 125)

R 413A (Blend aus 9 % R 218, 88 % R 134a, 3 % R 600a)

R 417A (Blend aus 46,5 % R 125, 50 % R 134a, 3,5 % R 600a)

R 507 (Blend aus 50 % R 125, 50 % R 143a)

R 508A (Blend aus 39 % R 23, 61 % R 116)

R 600a (Isobutan)

R744 (CO,)

R 1270 (Propylen)
Kihlschrénke, die mit einem Kompressor ausgestattet sind, der mit einem Kaltemittel
arbeitet, das nicht zu den FCKW's gehdrt, sind unter dem AVV-Abfallschlissel 20 01 35*
(gebrauchte elektrische und elektronische Gerate, die geféhrliche Bauteile enthalten, mit

Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen) als gefahrlicher Abfall
einzuordnen.



Hinweis:
Ist die Kennzeichnung eines Kuhlgerate-Kompressors nicht eindeutig erkennbar, sollte der
Kihlschrank vorsorglich dem AVV-Abfallschlissel 20 01 23* zugeordnet werden.

Allgemeiner Hinweis

Wenn der Kiuhlschrank mit Kompressor aus privaten Haushalten stammt, ist er dem AVV-
Kapitel 20 zuzuordnen.

Wenn das Kihlgerat mit Kompressor aus dem gewerblichen oder industriellen Bereich
stammt, ist es dem AVV-Kapitel 16 zuzuordnen.

Bereits ausgebaute Kompressoren aus Kuhlschranken sind prinzipiell dem AVV-

Kapitel 16 zuzuordnen.



